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-800

Aço Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 48
(cm)

CA-50-A 1 ∅10 4 800 3200
CA-60-B 2 ∅5 28 89 2492

153600
119616

Peso
(Kg)

967.7

10464.5Total+10%:

Peso
(Kg)

191.4

210.5

0.00
0.00

ESTACAS
Concreto: C25, em geral

Escala: SEM ESCALA
VOLUME: 0.64 m3

CONSUL- -BRASILPRIME
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23xD32
Concreto circular: ∅32.0 cm
Capacidade de carga em combinações permanentes: 25.0 t
Capacidade de carga em combinações acidentais: 25.0 t

Tabela de estacas

Fundação
Piso
Escala: 1:50

Implantação de pilares - Fundação

Pilar Dimensão(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P26 19x40 0 970
P27 40x15 284 957
P28 30x14 569 957
P29 30x14 706 957
P30 30x19 936 719
P31 19x30 1246 719
P32 19x19 0 693
P33 30x14 284 693
P34 14x30 714 700
P35 14x30 794 580
P36 30x14 936 418
P37 19x19 1246 418
P38 19x19 0 363
P39 30x14 304 363
P40 30x14 469 363
P41 30x14 801 311
P42 19x19 0 0
P43 19x19 302 0
P44 19x19 469 0
P45 19x19 929 0
P46 19x19 1246 0
P47 19x19 302 -120
P48 19x19 469 -120
Cota de arranque dos pilares: -2.85 m
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25xD32
Concreto circular: ∅32.0 cm
Capacidade de carga em combinações permanentes: 25.0 t
Capacidade de carga em combinações acidentais: 25.0 t

Tabela de estacas

Fundação Plenário - Superfície total: 0.99 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Pilares (Sup. Formas) 37.25 1.89 106

Total 37.25 1.89 106

Índices (por m2) 37.626 1.909 107.07

Fundação Plenário
Piso
Escala: 1:50

Implantação de pilares - Fundação Plenário

Pilar Dimensão(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P1 19x19 289 2464
P2 19x19 674 2464
P3 19x19 1006 2464
P4 30x14 839 2297
P5 19x19 248 2172
P6 19x19 473 2172
P7 19x19 714 2172
P8 19x19 1006 2172
P9 19x19 1246 2172
P10 19x30 0 2146
P11 19x30 0 1879
P12 25x30 709 1879
P13 30x14 936 1879
P14 19x19 1246 1879
P15 19x30 0 1660
P16 19x30 711 1660
P17 30x14 936 1589
P18 19x19 1246 1589
P19 19x40 0 1409
P20 19x50 711 1409
P21 30x14 937 1299
P22 19x19 1246 1299
P23 19x30 0 1180
P24 30x19 936 1009
P25 19x30 1246 1009
P26 19x40 0 970
P27 40x15 284 957
P28 30x14 569 957
P29 30x14 706 957
P30 30x19 936 719
P31 19x30 1246 719
P32 19x19 0 693
P33 30x14 284 693
P34 14x30 714 700
P35 14x30 794 580
P36 30x14 936 418
P37 19x19 1246 418
P38 19x19 0 363
P39 30x14 304 363
P40 30x14 469 363
P41 30x14 801 311
P42 19x19 0 0
P43 19x19 302 0
P44 19x19 469 0
P45 19x19 929 0
P46 19x19 1246 0
P47 19x19 302 -120
P48 19x19 469 -120
Cota de arranque dos pilares: -0.55 m

Fundação Plenário
Formas
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50
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Baldrame Garagem - Superfície total: 19.74 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 18.75 8.09 634

 Forma lateral 79.50

Pilares (Sup. Formas) 5.82 0.39 403

Total 104.07 8.48 1037

Índices (por m2) 5.272 0.430 52.53

Baldrame Garagem
Piso
Escala: 1:50

Implantação de pilares - Baldrame Garagem

Pilar Dimensão(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P26 19x40 0 970
P27 40x15 284 957
P28 30x14 569 957
P29 30x14 706 957
P30 30x19 936 719
P31 19x30 1246 719
P32 19x19 0 693
P33 30x14 284 693
P34 14x30 714 700
P35 14x30 794 580
P36 30x14 936 418
P37 19x19 1246 418
P38 19x19 0 363
P39 30x14 304 363
P40 30x14 469 363
P41 30x14 801 311
P42 19x19 0 0
P43 19x19 302 0
P44 19x19 469 0
P45 19x19 929 0
P46 19x19 1246 0
P47 19x19 302 -120
P48 19x19 469 -120
Cota de arranque dos pilares: -2.44 m
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Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Formas 1 ∅10 29 120 120 3480 21.4
2 ∅8 40 100 100 4000 15.8
3 ∅10 10 130 130 1300 8.0
4 ∅10 5 260 260 1300 8.0
5 ∅8 5 250 250 1250 4.9
6 ∅6.3 39 10 70 80 3120 7.6
7 ∅6.3 5 90 90 450 1.1
8 ∅10 1 330 330 330 2.0
9 ∅8 5 110 110 550 2.2
10 ∅6.3 15 12 68 80 1200 2.9
11 ∅6.3 30 100 100 3000 7.3
12 ∅10 6 140 140 840 5.2
13 ∅10 6 250 250 1500 9.2
14 ∅8 6 240 240 1440 5.7
15 ∅10 7 280 280 1960 12.1
16 ∅8 4 270 270 1080 4.3
17 ∅10 2 11 79 90 180 1.1
18 ∅8 1 10 70 80 80 0.3
19 ∅6.3 9 110 110 990 2.4
20 ∅10 3 210 210 630 3.9
21 ∅8 12 170 170 2040 8.1
22 ∅6.3 6 10 170 180 1080 2.6
23 ∅8 1 10 80 90 90 0.4
24 ∅10 9 200 200 1800 11.1
25 ∅10 7 150 150 1050 6.5
26 ∅8 7 130 130 910 3.6
27 ∅6.3 12 80 80 960 2.4
28 ∅6.3 14 180 180 2520 6.2
29 ∅6.3 9 13 77 90 810 2.0
30 ∅6.3 9 10 80 90 810 2.0
31 ∅10 3 220 220 660 4.1
32 ∅8 3 220 220 660 2.6
33 ∅10 1 11 209 220 220 1.4
34 ∅8 1 10 200 210 210 0.8
35 ∅6.3 14 220 220 3080 7.5
36 ∅6.3 12 10 190 200 2400 5.9

211.9Total+10%:

∅6.3: 54.9 0.0
∅8: 53.6 0.0
∅10: 103.4 0.0
Total: 211.9 0.0
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BALDRAME - Superfície total: 144.36 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 106.35 9.36 208

Vigas: fundo 35.81 15.66 1234

 Forma lateral 124.66

Pilares (Sup. Formas) 3.34 0.25 474

Total 270.16 25.27 1916

Índices (por m2) 1.871 0.175 13.27

BALDRAME
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 3)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Implantação de pilares - BALDRAME

Pilar Dimensão(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P1 19x19 289 2464
P2 19x19 674 2464
P3 19x19 1006 2464
P4 30x14 839 2297
P5 19x19 248 2172
P6 19x19 473 2172
P7 19x19 714 2172
P8 19x19 1006 2172
P9 19x19 1246 2172
P10 19x30 0 2146
P11 19x30 0 1879
P12 25x30 709 1879
P13 30x14 936 1879
P14 19x19 1246 1879
P15 19x30 0 1660
P16 19x30 711 1660
P17 30x14 936 1589
P18 19x19 1246 1589
P19 19x40 0 1409
P20 19x50 711 1409
P21 30x14 937 1299
P22 19x19 1246 1299
P23 19x30 0 1180
P24 30x19 936 1009
P25 19x30 1246 1009
P26 19x40 0 970
P27 40x15 284 957
P28 30x14 569 957
P29 30x14 706 957
P30 30x19 936 719
P31 19x30 1246 719
P32 19x19 0 693
P33 30x14 284 693
P34 14x30 714 700
P35 14x30 794 580
P36 30x14 936 418
P37 19x19 1246 418
P38 19x19 0 363
P39 30x14 304 363
P40 30x14 469 363
P41 30x14 801 311
P42 19x19 0 0
P43 19x19 302 0
P44 19x19 469 0
P45 19x19 929 0
P46 19x19 1246 0
Cota de arranque dos pilares: 0.00 m
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Resumo Aço
BALDRAME
Formas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 204.2 55
∅8 123.1 53
∅10 152.5 103 211

Total

BALDRAME
Formas
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Formas 1 ∅10 10 280 280 2800 17.3
2 ∅8 91 100 100 9100 35.9
3 ∅10 3 11 229 240 720 4.4
4 ∅10 13 140 140 1820 11.2
5 ∅10 5 11 79 90 450 2.8
6 ∅8 5 10 70 80 400 1.6
7 ∅6.3 42 10 60 70 2940 7.2
8 ∅10 14 150 150 2100 12.9
9 ∅8 4 130 130 520 2.1
10 ∅6.3 47 10 70 80 3760 9.2
11 ∅10 4 11 489 500 2000 12.3
12 ∅8 4 10 380 390 1560 6.2
13 ∅6.3 50 80 80 4000 9.8
14 ∅10 2 11 279 290 580 3.6
15 ∅8 2 180 180 360 1.4
16 ∅10 39 120 120 4680 28.8
17 ∅10 1 11 289 300 300 1.8
18 ∅8 8 150 150 1200 4.7
19 ∅8 11 120 120 1320 5.2
20 ∅10 39 130 130 5070 31.2
21 ∅10 5 260 260 1300 8.0
22 ∅8 5 250 250 1250 4.9
23 ∅6.3 25 90 90 2250 5.5
24 ∅10 2 350 350 700 4.3
25 ∅8 2 340 340 680 2.7
26 ∅10 1 360 360 360 2.2
27 ∅8 1 350 350 350 1.4
28 ∅10 4 250 250 1000 6.2
29 ∅6.3 4 210 210 840 2.1
30 ∅8 3 240 240 720 2.8
31 ∅6.3 8 12 68 80 640 1.6
32 ∅6.3 19 11 69 80 1520 3.7
33 ∅6.3 33 100 100 3300 8.1
34 ∅8 14 110 110 1540 6.1
35 ∅6.3 8 110 110 880 2.2
36 ∅6.3 2 10 106 10 126 252 0.6
37 ∅6.3 2 10 151 10 171 342 0.8
38 ∅10 12 11 129 140 1680 10.4
39 ∅10 1 450 450 450 2.8
40 ∅8 4 220 220 880 3.5
41 ∅6.3 16 180 180 2880 7.1
42 ∅8 1 10 80 90 90 0.4
43 ∅10 9 230 230 2070 12.8
44 ∅8 9 190 190 1710 6.8
45 ∅6.3 9 14 76 90 810 2.0
46 ∅6.3 9 10 80 90 810 2.0
47 ∅10 1 11 189 200 200 1.2
48 ∅10 3 220 220 660 4.1
49 ∅10 1 310 310 310 1.9
50 ∅8 1 300 300 300 1.2
51 ∅6.3 2 200 200 400 1.0
52 ∅8 10 310 310 3100 12.2
53 ∅10 7 190 190 1330 8.2

385.4Total+10%:

∅6.3: 69.1 0.0
∅8: 109.1 0.0
∅10: 207.2 0.0
Total: 385.4 0.0
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Piso 1 - Superfície total: 219.59 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 183.25 16.13 383

Vigas: fundo 34.21 14.96 976

 Forma lateral 103.42

Pilares (Sup. Formas) 105.79 5.50 602

Total 426.67 36.59 1961

Índices (por m2) 1.943 0.167 8.93

Piso 1
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 4)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Implantação de pilares - Piso 1

Pilar Dimensão(cm)

Coordenadas do centro
Coordenada X

(cm)
Coordenada Y

(cm)
P5 19x19 248 2172
P6 19x19 473 2172
P7 19x19 714 2172
P10 19x30 0 2146
P11 19x30 0 1879
P12 25x30 709 1879
P15 19x30 0 1660
P16 19x30 711 1660
P19 19x40 0 1409
P20 19x50 711 1409
P23 19x30 0 1180
P24 30x19 936 1009
P25 19x30 1246 1009
P26 19x40 0 970
P27 40x15 284 957
P28 30x14 569 957
P29 30x14 706 957
P30 30x19 936 719
P31 19x30 1246 719
Cota de arranque dos pilares: +3.00 m
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Resumo Aço
Piso 1
Formas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 256.2 69
∅8 250.8 109
∅10 305.8 207 385

Total

Piso 1
Formas
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 4)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Formas 1 ∅10 11 11 219 230 2530 15.6
2 ∅8 6 10 210 220 1320 5.2
3 ∅8 12 110 110 1320 5.2
4 ∅10 38 160 160 6080 37.5
5 ∅8 17 140 140 2380 9.4
6 ∅10 33 120 120 3960 24.4
7 ∅8 47 100 100 4700 18.6
8 ∅10 7 130 130 910 5.6
9 ∅6.3 24 10 70 80 1920 4.7
10 ∅10 6 330 330 1980 12.2
11 ∅8 28 130 130 3640 14.4
12 ∅10 3 340 340 1020 6.3
13 ∅8 3 120 120 360 1.4
14 ∅6.3 22 10 60 70 1540 3.8
15 ∅6.3 52 90 90 4680 11.5
16 ∅10 2 11 109 120 240 1.5
17 ∅8 2 10 90 100 200 0.8
18 ∅6.3 2 80 80 160 0.4
19 ∅10 1 14 286 300 300 1.8
20 ∅8 2 10 280 290 580 2.3
21 ∅10 1 11 99 110 110 0.7
22 ∅8 1 10 80 90 90 0.4
23 ∅10 2 11 89 100 200 1.2
24 ∅8 5 10 70 80 400 1.6
25 ∅10 1 11 289 300 300 1.8
26 ∅10 3 360 360 1080 6.7
27 ∅10 3 11 79 90 270 1.7

216.4Total+10%:

∅6.3: 22.5 0.0
∅8: 65.2 0.0
∅10: 128.7 0.0
Total: 216.4 0.0
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Cobertura Plenário - Superfície total: 101.04 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 82.55 7.26 215

Vigas: fundo 17.40 10.00 659

 Forma lateral 61.00

Pilares (Sup. Formas) 18.38 1.06 204

Total 179.33 18.32 1078

Índices (por m2) 1.775 0.181 10.67

Cobertura Plenário
Piso
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 5)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.
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=
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=
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Resumo Aço
Cobertura Plenário

Formas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 83.0 22
∅8 149.9 65
∅10 189.8 129 216

Total

Cobertura Plenário
Formas
Concreto: C25, em geral
CA-50 e CA-60
Mf: Momento fletor de cálculo por metro de largura
(kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de
largura (kgf/m)
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 5)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.
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Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P28=P29=P33=P36
P39=P40=P41

1 ∅10 2 236 236 472 2.9
2 ∅10 2 232 232 464 2.9
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 277 277 277 1.7
5 ∅10 1 273 273 273 1.7
6 ∅12.5 4 30 82 112 448 4.3
7 ∅6.3 3 78 78 234 0.6

19.6
137.2

Total+10%:
(x7):

Fundação
Fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Estacas Armadura perimetral

P26, P30, P31, P32, P37, P38,

 P42, P43, P44, P45, P46,

 P47 e P48

82 x 82 40 Tipo D32, Penetração 5 cm Estribos xy:2∅10,Estribos xz:2∅10,Estribos yz:2∅10,Estribos diagonais:2∅10

P27, P28, P29, P33, P34, P35,

 P36, P39, P40 e P41
82 x 82 45 Tipo D32, Penetração 5 cm Estribos xy:2∅10,Estribos xz:2∅10,Estribos yz:2∅10,Estribos diagonais:2∅10

P28, P29, P33, P36, P39, P40 e P41

10

73

3
5

2N1∅10  C=236

25 1616 25

5
4
0

P28, P29, P33, P36, P39, P40 e P41

10

73

3
3

2N2∅10  C=232

10

98

3
1

1N4∅10  C=277

10

98

2
9

1N5∅10  C=273

25 1616 25

4
5

P28, P29, P33, P36, P39, P40 e P41

10

7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
11
2

624

8

3N7∅6.3
 C=78

30

1
4

P28, P29, P33, P36, P39, P40 e P41

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 52.4 14
∅10 473.8 321
∅12.5 108.6 115 450

Total

P47=P48 1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 4 30 124 154 616 5.9
7 ∅6.3 3 66 66 198 0.5

20.7
41.4

Total+10%:
(x2):

∅6.3: 6.1 0.0
∅10: 126.6 0.0
∅12.5: 45.9 0.0
Total: 178.6 0.0

P47 e P48
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3
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5

P47 e P48
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2
6
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2
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1N5∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P47 e P48
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7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30 4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
15
4

613

1
3

3N7∅6.3
 C=66

19

1
9

P47 e P48



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P26 1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 6 30 77 107 642 6.2
7 ∅6.3 3 108 108 324 0.8

21.3Total+10%:

P27 8 ∅10 2 236 236 472 2.9
9 ∅10 2 232 232 464 2.9
10 ∅10 2 304 304 608 3.7
11 ∅10 1 277 277 277 1.7
12 ∅10 1 273 273 273 1.7
13 ∅12.5 6 30 82 112 672 6.5
14 ∅6.3 3 100 100 300 0.7

22.1Total+10%:

∅6.3: 1.6 0.0
∅10: 27.8 0.0
∅12.5: 14.0 0.0
Total: 43.4 0.0

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 52.4 14
∅10 473.8 321
∅12.5 108.6 115 450

Total

Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

P26

10

73

3
0

2N1∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P26

10

73

2
8

2N2∅10  C=222

10
98

2
6

1N4∅10  C=267

10
98

2
4

1N5∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P26
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7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

6X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
10
7

6

13

3
4

3N7∅6.3
 C=108

19

4
0

P26

P27

10

73

3
5

2N8∅10  C=236

25 1616 25

5
4
0

P27

10

73

3
3

2N9∅10  C=232

10

98

3
1

1N11∅10  C=277

10

98

2
9

1N12∅10  C=273

25 1616 25

4
5

P27

10

7
1

71

2N10∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

6X
1N

13
∅1
2.
5 
 
C
=
11
2

634

9

3N14∅6.3
 C=100

40

1
5

P27
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Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P30 1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
7 ∅6.3 3 88 88 264 0.6

18.8Total+10%:

P30

10

73
3
0

2N1∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P30

10
73

2
8

2N2∅10  C=222

10
98

2
6

1N4∅10  C=267

10
98

2
4

1N5∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P30

10

7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
10
7

624

1
3

3N7∅6.3
 C=88

30

1
9

P30

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 52.4 14
∅10 473.8 321
∅12.5 108.6 115 450

Total

P31 1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
7 ∅6.3 3 88 88 264 0.6

18.8Total+10%:

∅6.3: 1.2 0.0
∅10: 27.2 0.0
∅12.5: 9.2 0.0
Total: 37.6 0.0

P31
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25 1616 25

5
3
5

P31
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0

P31
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2
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7

6
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2
4

3N7∅6.3
 C=88
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3
0

P31
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Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P32=P37=P38=P42
P43=P44=P45=P46

1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
7 ∅6.3 3 66 66 198 0.5

18.7
149.6

Total+10%:
(x8):

P32, P37, P38, P42, P43, P44, P45 e P46

10

73
3
0

2N1∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P32, P37, P38, P42, P43, P44, P45 e P46

10
73

2
8

2N2∅10  C=222

10
98

2
6

1N4∅10  C=267

10
98

2
4

1N5∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P32, P37, P38, P42, P43, P44, P45 e P46

10

7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
10
7

613

1
3

3N7∅6.3
 C=66

19

1
9

P32, P37, P38, P42, P43, P44, P45 e P46

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 52.4 14
∅10 473.8 321
∅12.5 108.6 115 450

Total

P34=P35 1 ∅10 2 236 236 472 2.9
2 ∅10 2 232 232 464 2.9
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 277 277 277 1.7
5 ∅10 1 273 273 273 1.7
6 ∅12.5 4 30 82 112 448 4.3
7 ∅6.3 3 78 78 234 0.6

19.6
39.2

Total+10%:
(x2):

∅6.3: 5.4 0.0
∅10: 137.2 0.0
∅12.5: 46.2 0.0
Total: 188.8 0.0

P34 e P35

10

73

3
5

2N1∅10  C=236

25 1616 25

5
4
0

P34 e P35

10

73

3
3

2N2∅10  C=232

10

98

3
1

1N4∅10  C=277

10

98

2
9

1N5∅10  C=273

25 1616 25

4
5

P34 e P35

10

7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
11
2

6
8

2
4

3N7∅6.3
 C=78

14

3
0

P34 e P35
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Fundação
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 ∅12.5 2

2
5

500 525 1050 10.1

2 ∅12.5 2 895

2
5 920 1840 17.7

3 ∅12.5 2 2
5 485 510 1020 9.8

4 ∅12.5 2 875 2
5 900 1800 17.3

5 ∅5 76 3
5

14

5

106 8056 12.6

60.4 13.9Total+10%:

V 2 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2 3.6Total+10%:

V 3=V 6 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2
32.4

3.6
7.2

Total+10%:
(x2):

V 4 1 ∅12.5 4

2
5

728

2
5 778 3112 30.0

2 ∅5 46 3
5

14

5

106 4876 7.7

33.0 8.5Total+10%:

V 5 1 ∅12.5 4

2
5

339

2
5 389 1556 15.0

2 ∅5 21 3
5

14

5

106 2226 3.5

16.5 3.9Total+10%:

V 7 1 ∅12.5 4

2
5

808

2
5 858 3432 33.1

2 ∅5 49 3
5

14

5

106 5194 8.2

36.4 9.0Total+10%:

V 8 1 ∅12.5 4

2
5

149

2
5 199 796 7.7

2 ∅5 9 3
5

14

5

106 954 1.5

8.5 1.7Total+10%:

∅5: 0.0 47.8
∅12.5: 203.4 0.0
Total: 203.4 47.8

V 1

19

4
0

2.939 2.842 1.373 2.226 3.271

19x40

V-101

19x40

V-102

19x40

V-103

19x40

V-104

19x40

V-105

P26 P27 P28 P29 V 18 V 19

17x1eN5∅5 c/15
25519 20

17x1eN5∅5 c/15
24920 15

8x1eN5∅5 c/15
10715 15

14x1eN5∅5 c/15
19815 9.5

20x1eN5∅5 c/15
2999.5 19

 C=525  C=9202N1∅12.5 2N2∅12.5

134.8

2
5 2
5

 C=510  C=9002N3∅12.5 2N4∅12.5

99.8

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 2

19

4
0

3.366

19x40

V-106

V 18 V 19

20x1eN2∅5 c/15
29919 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

V 3
V 6

19

4
0

3.366

19x40

V-107
V-111

P30
P36

P31
P37

20x1eN2∅5 c/15
28630 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

V 4

19

4
0

1.842 1 1.544

2.939 4.386

19x40

V-108

19x40

V-109

P32 P33 V 14 V 15 P34

18x1eN2∅5 c/15
26019 15

28x1eN2∅5 c/15
40715 14

 C=7782N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7782N1∅12.5

V 5

19

4
0

3.441

19x40

V-110

V 14 P35

21x1eN2∅5 c/15
30919 14

 C=3892N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3892N1∅12.5

V 7

19

4
0

3.133 1.648 3.346

19x40

V-112

19x40

V-113

19x40

V-114

P38 P39 P40 V 17

19x1eN2∅5 c/15
27919 15

9x1eN2∅5 c/15
13515 15

21x1eN2∅5 c/15
30115 19

 C=8582N1∅12.5

2
5

2
5

 C=8582N1∅12.5

V 8

19

4
0

1.538

19x40

V-115

P41 V 18

9x1eN2∅5 c/15
12230

 C=1992N1∅12.5

2
5

2
5

 C=1992N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 10 1 ∅12.5 2

2
5

700 725 1450 14.0

2 ∅12.5 2 695

2
5 720 1440 13.9

3 ∅12.5 4 2
5 680 705 2820 27.2

4 ∅5 79 3
5

14

5

106 8374 13.1

60.6 14.4Total+10%:

V 11 1 ∅12.5 4

2
5

994

2
5 1044 4176 40.2

2 ∅5 61 3
5

14

5

106 6466 10.2

44.2 11.2Total+10%:

V 12 1 ∅12.5 4

2
5

279

2
5 329 1316 12.7

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.0 3.1Total+10%:

V 13 1 ∅12.5 4

2
5

377

2
5 427 1708 16.5

2 ∅5 24 3
5

14

5

106 2544 4.0

18.2 4.4Total+10%:

V 14 1 ∅12.5 4

2
5

707

2
5 757 3028 29.2

2 ∅5 45 3
5

14

5

106 4770 7.5

32.1 8.3Total+10%:

V 15 1 ∅12.5 4

2
5

279

2
5 329 1316 12.7

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.0 3.1Total+10%:

∅5: 0.0 44.5
∅12.5: 183.1 0.0
Total: 183.1 44.5

V 10

19

4
0

3.117 1.664 4.599 3.271

19x40

V-117

19x40

V-118

19x40

V-119

19x40

V-120

P42 P43 P44 P45 P46

19x1eN4∅5 c/15
28319 9.5

10x1eN4∅5 c/15
1479.5 9.5

30x1eN4∅5 c/15
4419.5 9.5

20x1eN4∅5 c/15
2999.5 19

 C=725  C=7202N1∅12.5 2N2∅12.5

134.8

2
5 2
5

 C=705  C=7052N3∅12.5 2N3∅12.5

99.8

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 11

19

4
0

3.721 3.299 2.974

19x40

V-121

19x40

V-122

19x40

V-123

P42 P38 P32 P26

23x1eN2∅5 c/15
34419 9.5

21x1eN2∅5 c/15
3119.5 9.5

6x1eN2∅5 c/15
809.5

5x1eN2∅5 c/15
88

6x1eN2∅5 c/15
80 40

 C=10442N1∅12.5

2
5

2
5

 C=10442N1∅12.5

V 12

19

4
0

2.839

19x40

V-124

P33 P27

17x1eN2∅5 c/15
25014 15

 C=3292N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3292N1∅12.5

V 13

19

4
0

2.01 1.806

3.816

19x40

V-125

P43 V 9 P39

24x1eN2∅5 c/15
34619 14

 C=4272N1∅12.5

2
5

2
5

 C=4272N1∅12.5

V 14

19

4
0

2.01 1.711 2.253 1.141

3.721 3.394

19x40

V-126

19x40

V-127

P44 V 9 P40 V 5 V 4

24x1eN2∅5 c/15
34619 7

21x1eN2∅5 c/15
3137 19

 C=7572N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7572N1∅12.5

V 15

19

4
0

2.839

19x40

V-128

V 4 P28

11x1eN2∅5 c/15
16819

6x1eN2∅5 c/15
80 14

 C=3292N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3292N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 18 1 ∅12.5 4

2
5

971

2
5 1021 4084 39.3

2 ∅5 61 3
5

14

5

106 6466 10.2

43.2 11.2Total+10%:

∅5: 0.0 11.2
∅12.5: 43.2 0.0
Total: 43.2 11.2

V 18

19

4
0

3.206 1.069 3.011 1.447 1.031

19x40

V-131

19x40

V-132

19x40

V-133

19x40

V-134

19x40

V-135

P45 V 8 P36 P30 V 2 V 1

20x1eN2∅5 c/15
29219 9.5

7x1eN2∅5 c/15
909.5 7

19x1eN2∅5 c/15
2857 9.5

15x1eN2∅5 c/15
2199.5 19

 C=10212N1∅12.5

2
5

2
5

 C=10212N1∅12.5

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 19 1 ∅12.5 4

2
5

971

2
5 1021 4084 39.3

2 ∅5 63 3
5

14

5

106 6678 10.5

43.2 11.6Total+10%:

∅5: 0.0 11.6
∅12.5: 43.2 0.0
Total: 43.2 11.6

V 19

19

4
0

1.447 1.031

4.275 3.011 2.478

19x40

V-136

19x40

V-137

19x40

V-138

P46 P37 P31 V 2 V 1

27x1eN2∅5 c/15
39919 9.5

36x1eN2∅5 c/15
5399.5

 C=10212N1∅12.5

2
5

2
5

 C=10212N1∅12.5

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅12.5 482.1 511 511
CA-60 ∅5 711.3 123 123
Total 634

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 9 1 ∅12.5 4

2
5

180

2
5 230 920 8.9

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

9.8 1.9Total+10%:

∅5: 0.0 1.9
∅12.5: 9.8 0.0
Total: 9.8 1.9

V 9

19

4
0

1.854

19x40

V-116

V 13 V 14

10x1eN2∅5 c/15
14719 19

 C=2302N1∅12.5

2
5

2
5

 C=2302N1∅12.5

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 16 1 ∅12.5 4

2
5

279

2
5 329 1316 12.7

2 ∅5 16 3
5

14

5

106 1696 2.7

14.0 3.0Total+10%:

∅5: 0.0 3.0
∅12.5: 14.0 0.0
Total: 14.0 3.0

V 16

19

4
0

2.839

19x40

V-129

P34 P29

16x1eN2∅5 c/15
23530 14

 C=3292N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3292N1∅12.5

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 17 1 ∅12.5 4

2
5

291

2
5 341 1364 13.1

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.4 3.1Total+10%:

∅5: 0.0 3.1
∅12.5: 14.4 0.0
Total: 14.4 3.1

V 17

19

4
0

0.61 2.348

2.958

19x40

V-130

P41 V 7 P35

17x1eN2∅5 c/15
24714 30

 C=3412N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3412N1∅12.5

Baldrame Garagem
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P2=P3=P5=P6
P7=P8=P9=P14=P18

P22

1 ∅10 2 226 226 452 2.8
2 ∅10 2 222 222 444 2.7
3 ∅10 2 304 304 608 3.7
4 ∅10 1 267 267 267 1.6
5 ∅10 1 263 263 263 1.6
6 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
7 ∅6.3 3 66 66 198 0.5

18.7
205.7

Total+10%:
(x11):

P4=P13=P17=P21 8 ∅10 2 236 236 472 2.9
9 ∅10 2 232 232 464 2.9
10 ∅10 2 304 304 608 3.7
11 ∅10 1 277 277 277 1.7
12 ∅10 1 273 273 273 1.7
13 ∅12.5 4 30 82 112 448 4.3
14 ∅6.3 3 78 78 234 0.6

19.6
78.4

Total+10%:
(x4):

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Estacas Armadura perimetral

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9,

 P10, P11, P12, P14, P15, P16,

 P18, P19, P20, P22, P23,

 P24 e P25

82 x 82 40 Tipo D32, Penetração 5 cm Estribos xy:2∅10,Estribos xz:2∅10,Estribos yz:2∅10,Estribos diagonais:2∅10

P4, P13, P17 e P21 82 x 82 45 Tipo D32, Penetração 5 cm Estribos xy:2∅10,Estribos xz:2∅10,Estribos yz:2∅10,Estribos diagonais:2∅10

Fundação Plenário
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P14, P18 e P22

10

73

3
0

2N1∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P14, P18 e P22

10

73

2
8

2N2∅10  C=222

10
98

2
6

1N4∅10  C=267

10
98

2
4

1N5∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P14, P18 e P22

10

7
1

71

2N3∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

6∅
12
.5
 
 
C
=
10
7

613

1
3

3N7∅6.3
 C=66

19

1
9

P8, P9, P14, P18 e P22

P4, P13, P17 e P21

10

73

3
5

2N8∅10  C=236

25 1616 25

5
4
0

P4, P13, P17 e P21

10

73

3
3

2N9∅10  C=232

10

98

3
1

1N11∅10  C=277

10

98

2
9

1N12∅10  C=273

25 1616 25

4
5

P4, P13, P17 e P21

10

7
1

71

2N10∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

13
∅1
2.
5 
 
C
=
11
2

624

8

3N14∅6.3
 C=78

30

1
4

P4, P13, P17 e P21

CONSUL- -BRASILPRIME

Resumo Aço
Fundação Plenário

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 59.7 16
∅10 510.9 346
∅12.5 112.1 119 481

Total

∅6.3: 8.7 0.0
∅10: 206.9 0.0
∅12.5: 68.5 0.0
Total: 284.1 0.0

P1, P2, P3, P5, P6, P7,



P10=P11=P15=P16
P23=P25

15 ∅10 2 226 226 452 2.8
16 ∅10 2 222 222 444 2.7
17 ∅10 2 304 304 608 3.7
18 ∅10 1 267 267 267 1.6
19 ∅10 1 263 263 263 1.6
20 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
21 ∅6.3 3 88 88 264 0.6

18.8
112.8

Total+10%:
(x6):

P12 22 ∅10 2 226 226 452 2.8
23 ∅10 2 222 222 444 2.7
24 ∅10 2 304 304 608 3.7
25 ∅10 1 267 267 267 1.6
26 ∅10 1 263 263 263 1.6
27 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
28 ∅6.3 3 100 100 300 0.7

18.9Total+10%:

P10, P11, P15, P16, P23 e P25

10

73

3
0

2N15∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P10, P11, P15, P16, P23 e P25

10
73

2
8

2N16∅10  C=222

10
98

2
6

1N18∅10  C=267

10
98

2
4

1N19∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P10, P11, P15, P16, P23 e P25

10

7
1

71

2N17∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N
20
∅1
2.
5 
 
C
=
10
7

6
13

2
4

3N21∅6.3
 C=88

19

3
0

P10, P11, P15, P16, P23 e P25

P12

10

73

3
0

2N22∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P12

10
73

2
8

2N23∅10  C=222

10
98

2
6

1N25∅10  C=267

10

98

2
4

1N26∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P12

10

7
1

71

2N24∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N
27
∅1
2.
5 
 
C
=
10
7

6
19

2
4

3N28∅6.3
 C=100

25

3
0

P12

CONSUL- -BRASILPRIME

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

∅6.3: 4.6 0.0
∅10: 95.5 0.0
∅12.5: 31.6 0.0
Total: 131.7 0.0

Resumo Aço
Fundação Plenário

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 59.7 16
∅10 510.9 346
∅12.5 112.1 119 481

Total

Fundação Plenário
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50



P19

10

73

3
0

2N29∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P19

10
73

2
8

2N30∅10  C=222

10
98

2
6

1N32∅10  C=267

10
98

2
4

1N33∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P19

10

7
1

71

2N31∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

6X
1N

34
∅1
2.
5 
 
C
=
10
7

6

13

3
4

3N35∅6.3
 C=108

19

4
0

P19

P20

10

73

3
0

2N36∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P20

10
73

2
8

2N37∅10  C=222

10
98

2
6

1N39∅10  C=267

10
98

2
4

1N40∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P20

10

7
1

71

2N38∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32
30

6X
1N

41
∅1
2.
5 
 
C
=
10
7

6

13

4
4

3N42∅6.3
 C=128

19

5
0

P20

CONSUL- -BRASILPRIME

Fundação Plenário
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

Resumo Aço
Fundação Plenário

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 59.7 16
∅10 510.9 346
∅12.5 112.1 119 481

Total

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P19 29 ∅10 2 226 226 452 2.8
30 ∅10 2 222 222 444 2.7
31 ∅10 2 304 304 608 3.7
32 ∅10 1 267 267 267 1.6
33 ∅10 1 263 263 263 1.6
34 ∅12.5 6 30 77 107 642 6.2
35 ∅6.3 3 108 108 324 0.8

21.3Total+10%:

P20 36 ∅10 2 226 226 452 2.8
37 ∅10 2 222 222 444 2.7
38 ∅10 2 304 304 608 3.7
39 ∅10 1 267 267 267 1.6
40 ∅10 1 263 263 263 1.6
41 ∅12.5 6 30 77 107 642 6.2
42 ∅6.3 3 128 128 384 0.9

21.5Total+10%:
∅6.3: 1.9 0.0
∅10: 27.3 0.0
∅12.5: 13.6 0.0
Total: 42.8 0.0



P24 43 ∅10 2 226 226 452 2.8
44 ∅10 2 222 222 444 2.7
45 ∅10 2 304 304 608 3.7
46 ∅10 1 267 267 267 1.6
47 ∅10 1 263 263 263 1.6
48 ∅12.5 4 30 77 107 428 4.1
49 ∅6.3 3 88 88 264 0.6

18.8Total+10%:

∅6.3: 0.7 0.0
∅10: 13.6 0.0
∅12.5: 4.5 0.0
Total: 18.8 0.0

P24

10

73

3
0

2N43∅10  C=226

25 1616 25

5
3
5

P24

10
73

2
8

2N44∅10  C=222

10
98

2
6

1N46∅10  C=267

10
98

2
4

1N47∅10  C=263

25 1616 25

4
0

P24

10

7
1

71

2N45∅10  C=304

82

8
2

Estacas: D32

30

4X
1N

48
∅1
2.
5 
 
C
=
10
7

624

1
3

3N49∅6.3
 C=88

30

1
9

P24

CONSUL- -BRASILPRIME

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)Fundação Plenário

Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

Resumo Aço
Fundação Plenário

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 59.7 16
∅10 510.9 346
∅12.5 112.1 119 481

Total

32

4N1∅10 C=500

2
4

7N2∅5 C=89

+0.00

4N
1∅
10
  
C
=
80
0

N
2c
/
30

  
28
∅5

(profundidade de oito metros)         
Estacas         

-800

Aço Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 48
(cm)

CA-50-A 1 ∅10 4 800 3200
CA-60-B 2 ∅5 28 89 2492

153600
119616

Peso
(Kg)

967.7

10464.5Total+10%:

Peso
(Kg)

191.4

210.5

0.00
0.00

ESTACAS
Concreto: C25, em geral

Escala: SEM ESCALA
VOLUME: 0.64 m3
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BALDRAME
Fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

BALDRAME
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Escala: 1:50

Tabela de características de lajes de vigotas (Grupo 3)

LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO

Altura do bloco/molde: 12 cm

Espessura camada de compressão: 4 cm

Entre-eixos: 42 cm

Bloco/Molde: De poliestireno

Largura da nervura: 12 cm

Volume de concreto: 0.088 m3/m2

Peso próprio: 0.214 t/m2

Nota: Consulte os detalhes referentes a uniões com lajes

da estrutura principal e das zonas maciçadas.

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Formas 1 ∅10 29 120 120 3480 21.4
2 ∅8 40 100 100 4000 15.8
3 ∅10 10 130 130 1300 8.0
4 ∅10 5 260 260 1300 8.0
5 ∅8 5 250 250 1250 4.9
6 ∅6.3 39 10 70 80 3120 7.6
7 ∅6.3 5 90 90 450 1.1
8 ∅10 1 330 330 330 2.0
9 ∅8 5 110 110 550 2.2
10 ∅6.3 15 12 68 80 1200 2.9
11 ∅6.3 30 100 100 3000 7.3
12 ∅10 6 140 140 840 5.2
13 ∅10 6 250 250 1500 9.2
14 ∅8 6 240 240 1440 5.7
15 ∅10 7 280 280 1960 12.1
16 ∅8 4 270 270 1080 4.3
17 ∅10 2 11 79 90 180 1.1
18 ∅8 1 10 70 80 80 0.3
19 ∅6.3 9 110 110 990 2.4
20 ∅10 3 210 210 630 3.9
21 ∅8 12 170 170 2040 8.1
22 ∅6.3 6 10 170 180 1080 2.6
23 ∅8 1 10 80 90 90 0.4
24 ∅10 9 200 200 1800 11.1
25 ∅10 7 150 150 1050 6.5
26 ∅8 7 130 130 910 3.6
27 ∅6.3 12 80 80 960 2.4
28 ∅6.3 14 180 180 2520 6.2
29 ∅6.3 9 13 77 90 810 2.0
30 ∅6.3 9 10 80 90 810 2.0
31 ∅10 3 220 220 660 4.1
32 ∅8 3 220 220 660 2.6
33 ∅10 1 11 209 220 220 1.4
34 ∅8 1 10 200 210 210 0.8
35 ∅6.3 14 220 220 3080 7.5
36 ∅6.3 12 10 190 200 2400 5.9

211.9Total+10%:

∅6.3: 54.9 0.0
∅8: 53.6 0.0
∅10: 103.4 0.0
Total: 211.9 0.0

Resumo Aço
BALDRAME
Formas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 204.2 55
∅8 123.1 53
∅10 152.5 103 211

Total
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Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 ∅12.5 4

2
5

731

2
5 781 3124 30.1

2 ∅5 46 3
5

14

5

106 4876 7.7

33.1 8.5Total+10%:

V 2 1 ∅12.5 4

2
5

347

2
5 397 1588 15.3

2 ∅5 23 3
5

14

5

106 2438 3.8

16.8 4.2Total+10%:

∅5: 0.0 12.7
∅12.5: 49.9 0.0
Total: 49.9 12.7

V 1

19

4
0

1.65 1.77

3.937 3.42

19x40

V-301

19x40

V-302

P1 P2 V 28 P3

25x1eN2∅5 c/15
36519 9.5

21x1eN2∅5 c/15
3149.5 19

 C=7812N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7812N1∅12.5

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 2

19

4
0

1.745 1.77

19x40

V-303

19x40

V-304

V 25 P4 V 30

23x1eN2∅5 c/15
333 19

 C=3972N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3972N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME

PLENÁRIO



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 11 1 ∅12.5 4

2
5

943

2
5 993 3972 38.3

2 ∅5 59 3
5

14

5

106 6254 9.8

42.1 10.8Total+10%:

V 12 1 ∅12.5 4

2
5

474

2
5 524 2096 20.2

2 ∅5 31 3
5

14

5

106 3286 5.2

22.2 5.7Total+10%:

∅5: 0.0 16.5
∅12.5: 64.3 0.0
Total: 64.3 16.5

V 11

19

1
6

4
0

2.939 1.842 1 1.449 2.245

19x40

V-320

19x40

V-321

19x40

V-322

19x40

V-323

19x40

V-324

P32 P33 V 23 V 24 P34 V 29

18x1eN2∅5 c/15
26019 15

11x1eN2∅5 c/15
16015 9.5

6x1eN2∅5 c/15
819.5 9.5

24x1eN2∅5 c/15
3609.5

 C=9932N1∅12.5

2
5

2
5

 C=9932N1∅12.5

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 12

19

1
6

4
0

3.346 1.443

19x40

V-325

19x40

V-326

V 23 P35 V 29

31x1eN2∅5 c/15
46019

 C=5242N1∅12.5

2
5

2
5

 C=5242N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME

PLENÁRIO



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 14 1 ∅12.5 4

2
5

808

2
5 858 3432 33.1

2 ∅5 49 3
5

14

5

106 5194 8.2

36.4 9.0Total+10%:

V 15 1 ∅12.5 4

2
5

149

2
5 199 796 7.7

2 ∅5 9 3
5

14

5

106 954 1.5

8.5 1.7Total+10%:

V 16 1 ∅12.5 4

2
5

180

2
5 230 920 8.9

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

9.8 1.9Total+10%:

∅5: 0.0 12.6
∅12.5: 54.7 0.0
Total: 54.7 12.6

V 14

19

1
6

4
0

3.133 1.648 3.346

19x40

V-328

19x40

V-329

19x40

V-330

P38 P39 P40 V 27

19x1eN2∅5 c/15
27919 15

9x1eN2∅5 c/15
13515 15

21x1eN2∅5 c/15
30115 19

 C=8582N1∅12.5

2
5

2
5

 C=8582N1∅12.5

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 15

19

1
6

4
0

1.538

19x40

V-331

P41 V 29

9x1eN2∅5 c/15
12230

 C=1992N1∅12.5

2
5

2
5

 C=1992N1∅12.5

V 16

19

1
6

4
0

1.854

19x40

V-332

V 22 V 23

10x1eN2∅5 c/15
14719 19

 C=2302N1∅12.5

2
5

2
5

 C=2302N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME

PLENÁRIO



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 3 1 ∅12.5 2

2
5

655 680 1360 13.1

2 ∅12.5 2 735

2
5 760 1520 14.6

3 ∅12.5 2 2
5 645 670 1340 12.9

4 ∅12.5 2 705 2
5 730 1460 14.1

5 ∅5 78 3
5

14

5

106 8268 13.0

60.2 14.3Total+10%:

V 4=V 5=V 10=V 13 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2
64.8

3.6
14.4

Total+10%:
(x4):

V 6 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2 3.6Total+10%:

V 7 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2 3.6Total+10%:

V 8 1 ∅12.5 4

2
5

943

2
5 993 3972 38.3

2 ∅5 56 3
5

14

5

106 5936 9.3

42.1 10.2Total+10%:

V 9 1 ∅12.5 4

2
5

332

2
5 382 1528 14.7

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

16.2 3.6Total+10%:

∅5: 0.0 49.7
∅12.5: 215.7 0.0
Total: 215.7 49.7

V 3

19

4
0

2.15 0.776

2.49 2.257 2.404 2.926 2.495

19x40

V-305

19x40

V-306

19x40

V-307

19x40

V-308

19x40

V-309

V 20 P5 P6 P7 V 29 P8 P9

15x1eN5∅5 c/15
21326.2 9.5

14x1eN5∅5 c/15
2079.5 9.5

15x1eN5∅5 c/15
2219.5 9.5

19x1eN5∅5 c/15
2749.5 9.5

15x1eN5∅5 c/15
2219.5 19

 C=680  C=7602N1∅12.5 2N2∅12.5

137.9

2
5 2
5

 C=670  C=7302N3∅12.5 2N4∅12.5

97.9

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 4
V 5
V 10
V 13

19

4
0

3.366

19x40

V-310
V-311
V-319
V-327

P13
P17
P30
P36

P14
P18
P31
P37

20x1eN2∅5 c/15
28630 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

V 6

19

4
0

3.366

19x40

V-312

P21 P22

20x1eN2∅5 c/15
28530 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

V 7

19

4
0

1
6

3.366

19x40

V-313

P24 P25

20x1eN2∅5 c/15
28530 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

V 8

19

4
0

1
6

2.939 2.842 1.373 2.321

19x40

V-314

19x40

V-315

19x40

V-316

19x40

V-317

P26 P27 P28 P29 V 29

17x1eN2∅5 c/15
25519 20

17x1eN2∅5 c/15
24920 15

8x1eN2∅5 c/15
10715 15

14x1eN2∅5 c/15
19815 19

 C=9932N1∅12.5

2
5

2
5

 C=9932N1∅12.5

V 9

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-318

V 29 V 31

20x1eN2∅5 c/15
29919 19

 C=3822N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3822N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME

PLENÁRIO



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 19 1 ∅12.5 2

2
5

640 665 1330 12.8

2 ∅12.5 2 880 880 1760 17.0

3 ∅12.5 2 920

2
5 945 1890 18.2

4 ∅12.5 2 2
5 585 610 1220 11.8

5 ∅12.5 2 860 860 1720 16.6

6 ∅12.5 2 915 2
5 940 1880 18.1

7 ∅5 130 3
5

14

5

106 13780 21.6

104.0 23.8Total+10%:

V 20 1 ∅12.5 4

2
5

442

2
5 492 1968 19.0

2 ∅5 28 3
5

14

5

106 2968 4.7

20.9 5.2Total+10%:

V 21 1 ∅12.5 4

2
5

279

2
5 329 1316 12.7

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.0 3.1Total+10%:

V 22 1 ∅12.5 4

2
5

497

2
5 547 2188 21.1

2 ∅5 31 3
5

14

5

106 3286 5.2

23.2 5.7Total+10%:

V 23 1 ∅12.5 4

2
5

827

2
5 877 3508 33.8

2 ∅5 52 3
5

14

5

106 5512 8.7

37.2 9.6Total+10%:

V 24 1 ∅12.5 4

2
5

279

2
5 329 1316 12.7

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.0 3.1Total+10%:

V 25 1 ∅12.5 4

2
5

182

2
5 232 928 8.9

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

9.8 1.9Total+10%:

V 26 1 ∅12.5 2

2
5

930 955 1910 18.4

2 ∅12.5 2 705

2
5 730 1460 14.1

3 ∅12.5 2 2
5 900 925 1850 17.8

4 ∅12.5 2 690 2
5 715 1430 13.8

5 ∅5 90 3
5

14

5

106 9540 15.0

70.5 16.5Total+10%:

V 27 1 ∅12.5 4

2
5

290

2
5 340 1360 13.1

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

14.4 3.1Total+10%:

V 28 1 ∅12.5 4

2
5

182

2
5 232 928 8.9

2 ∅5 11 3
5

14

5

106 1166 1.8

9.8 2.0Total+10%:

∅5: 0.0 74.0
∅12.5: 317.8 0.0
Total: 317.8 74.0

V 19

19

4
0

1
6

3.721 3.299 2.774 2.102 2.292 2.508 2.19 2.816

19x40

V-338

19x40

V-339

19x40

V-340

19x40

V-341

19x40

V-342

19x40

V-343

19x40

V-344

19x40

V-345

P42 P38 P32 P26 P23 P19 P15 P11 P10

23x1eN7∅5 c/15
34419 9.5

21x1eN7∅5 c/15
3119.5 9.5

17x1eN7∅5 c/15
2489.5 20

12x1eN7∅5 c/15
17520 15

13x1eN7∅5 c/15
19415 20

15x1eN7∅5 c/15
21620 15

13x1eN7∅5 c/15
18915 15

16x1eN7∅5 c/15
23715 30

 C=665  C=880  C=9452N1∅12.5 2N2∅12.5 2N3∅12.5

138.6 136.2

2
5 2
5

 C=610  C=860  C=9402N4∅12.5 2N5∅12.5 2N6∅12.5

97.6 97.2

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 20

19

4
0

0.307 4.165

4.472

19x40

V-346

P10 V 3 P1

28x1eN2∅5 c/15
41811.8 7.9

 C=4922N1∅12.5

2
5

2
5

 C=4922N1∅12.5

V 21

19

1
6

4
0

2.839

19x40

V-347

P33 P27

17x1eN2∅5 c/15
25014 15

 C=3292N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3292N1∅12.5

V 22

19

1
6

4
0

1.889 1.832

1.297 3.721

19x40

V-348

19x40

V-349

P47 P43 V 16 P39

7x1eN2∅5 c/15
10119 9.5

24x1eN2∅5 c/15
3469.5 14

 C=5472N1∅12.5

2
5

2
5

 C=5472N1∅12.5

V 23

19

1
6

4
0

1.889 1.737 2.248 1.146

1.297 3.626 3.394

19x40

V-350

19x40

V-351

19x40

V-352

P48 P44 V 16 P40 V 12 V 11

7x1eN2∅5 c/15
10119 9.5

24x1eN2∅5 c/15
3469.5 7

21x1eN2∅5 c/15
3137 19

 C=8772N1∅12.5

2
5

2
5

 C=8772N1∅12.5

V 24

19

1
6

4
0

2.839

19x40

V-353

V 11 P28

17x1eN2∅5 c/15
24819 14

 C=3292N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3292N1∅12.5

V 25

19

4
0

1.865

19x40

V-354

V 2 P2

10x1eN2∅5 c/15
14919 19

 C=2322N1∅12.5

2
5

2
5

 C=2322N1∅12.5

V 26

19

1
6

4
0

2.744 4.519 2.508 2.19 3.02

19x40

V-355

19x40

V-356

19x40

V-357

19x40

V-358

19x40

V-359

P34 P29 P20 P16 P12 P7

16x1eN5∅5 c/15
23530 7

28x1eN5∅5 c/15
4207 25

15x1eN5∅5 c/15
21125 15

13x1eN5∅5 c/15
18915 15

18x1eN5∅5 c/15
26815 19

 C=955  C=7302N1∅12.5 2N2∅12.5

141.9

2
5 2
5

 C=925  C=7152N3∅12.5 2N4∅12.5

96.9

V 27

19

1
6

4
0

0.61 2.343

2.953

19x40

V-360

P41 V 14 P35

17x1eN2∅5 c/15
24714 30

 C=3402N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3402N1∅12.5

V 28

19

4
0

1.865

19x40

V-361

P4 V 1

11x1eN2∅5 c/15
15114 19

 C=2322N1∅12.5

2
5

2
5

 C=2322N1∅12.5

CONSUL- -BRASILPRIME

PLENÁRIO



V 17

19

1
6

4
0

3.117 1.664 4.599 3.271

19x40

V-333

19x40

V-334

19x40

V-335

19x40

V-336

P42 P43 P44 P45 P46

19x1eN5∅5 c/15
28319 9.5

10x1eN5∅5 c/15
1479.5 9.5

30x1eN5∅5 c/15
4419.5 9.5

20x1eN5∅5 c/15
2999.5 19

 C=730  C=7202N1∅12.5 2N2∅12.5

139.8

2
5 2
5

 C=710  C=7002N3∅12.5 2N4∅12.5

99.8

V 18

19

1
6

4
0

1.854

19x40

V-337

P47 P48

10x1eN2∅5 c/15
14719 19

 C=2302N1∅12.5

2
5

2
5

 C=2302N1∅12.5

Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 29 1 ∅12.5 2

2
5

580 605 1210 11.7

2 ∅12.5 2 1085 1085 2170 20.9

3 ∅12.5 2 795

2
5 820 1640 15.8

4 ∅12.5 2 2
5 560 585 1170 11.3

5 ∅12.5 2 1040 1040 2080 20.0

6 ∅12.5 2 775 2
5 800 1600 15.4

7 ∅5 141 3
5

14

5

106 14946 23.5

104.6 25.9Total+10%:

V 30 1 ∅12.5 4

2
5

307

2
5 357 1428 13.8

2 ∅5 19 3
5

14

5

106 2014 3.2

15.2 3.5Total+10%:

V 31 1 ∅12.5 2

2
5

640 665 1330 12.8

2 ∅12.5 2 1010 1010 2020 19.5

3 ∅12.5 2 815

2
5 840 1680 16.2

4 ∅12.5 2 2
5 610 635 1270 12.2

5 ∅12.5 2 990 990 1980 19.1

6 ∅12.5 2 785 2
5 810 1620 15.6

7 ∅5 139 3
5

14

5

106 14734 23.1

104.9 25.4Total+10%:

V 29

19

1
6

4
0

3.206 1.069 1.694 1.051 0.266 1.45 0.933 0.517

4.275 3.011 2.9 2.9 2.9 2.9 3.02

19x40

V-362

19x40

V-363

19x40

V-364

19x40

V-365

19x40

V-366

19x40

V-367

19x40

V-368

P45 V 15 P36 V 12 V 11 P30 V 9 V 8 P24 P21 P17 P13 V 3

27x1eN7∅5 c/15
40219 7

19x1eN7∅5 c/15
2857 9.5

6x1eN7∅5 c/15
809.5

7x1eN7∅5 c/15
111

6x1eN7∅5 c/15
80 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2749.5 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 19

 C=605  C=1085  C=8202N1∅12.5 2N2∅12.5 2N3∅12.5

137.9 136.5

2
5 2
5

 C=585  C=1040  C=8002N4∅12.5 2N5∅12.5 2N6∅12.5

95.4 94

BALDRAME
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 30

19

4
0

1.345 1.77

3.115

19x40

V-369

P8 V 2 P3

19x1eN2∅5 c/15
27419 19

 C=3572N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3572N1∅12.5

V 31

19

1
6

4
0

4.275 3.011 1.45 1.45 2.9 2.9 2.9 3.02

19x40

V-370

19x40

V-371

19x40

V-372

19x40

V-373

19x40

V-374

19x40

V-375

19x40

V-376

19x40

V-377

P46 P37 P31 V 9 P25 P22 P18 P14 P9

27x1eN7∅5 c/15
39919 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2779.5 15

9x1eN7∅5 c/15
12115 9.5

9x1eN7∅5 c/15
1219.5 15

18x1eN7∅5 c/15
26615 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2719.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2719.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2749.5 19

 C=665  C=1010  C=8402N1∅12.5 2N2∅12.5 2N3∅12.5

139.2 140.2

2
5 2
5

 C=635  C=990  C=8102N4∅12.5 2N5∅12.5 2N6∅12.5

99.2 100.2

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅12.5 940.8 997 997
CA-60 ∅5 1369.5 237 237
Total 1234

Total

CONSUL- -BRASILPRIME

V 17 1 ∅12.5 2

2
5

705 730 1460 14.1

2 ∅12.5 2 695

2
5 720 1440 13.9

3 ∅12.5 2 2
5 685 710 1420 13.7

4 ∅12.5 2 675 2
5 700 1400 13.5

5 ∅5 79 3
5

14

5

106 8374 13.1

60.7 14.4Total+10%:

V 18 1 ∅12.5 4

2
5

180

2
5 230 920 8.9

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

9.8 1.9Total+10%:

∅5: 0.0 71.1
∅12.5: 295.2 0.0
Total: 71.1295.2

PLENÁRIO



P12 P19 P20 P24 P26

∅12.5

25

3
0

2
5

20

5

1∅6.3(100)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

4
0

14

5

1∅6.3(28)

3
5

14

5

1∅6.3(108)

Arm. Long.: 6∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

5
0

14

5

1∅6.3(28)

4
5

14

5

1∅6.3(128)

Arm. Long.: 6∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

30

1
9

25

1
45

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

4
0

14

5

1∅6.3(28)

3
5

14

5

1∅6.3(108)

Arm. Long.: 6∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

Cobertura Plenário

∅12.5

19

4
0

14

5

1∅6.3(28)

3
5

14

5

1∅6.3(108)

Arm. Long.: 6∅12.5 (395)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

Piso 1

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P27 P28=P29 P30 P31 P32=P37=P38=P42=P43=P44=P45=P46

∅12.5

40

1
5

1
05

1∅6.3(24) 35

1
05

1∅6.3(100)

Arm. Long.: 6∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

30

1
4

25

95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

30

1
9

25

1
45

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

Cobertura Plenário

∅12.5

40

1
5

1
05

1∅6.3(24) 35

1
05

1∅6.3(100)

Arm. Long.: 6∅12.5 (350)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

∅12.5

30

1
4

25
95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (395)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

∅12.5

30

1
9

25

1
45

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (395)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (395)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

∅12.5

19

1
9

14

1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (300)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

Piso 1

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P33=P36=P39=P40=P41 P34=P35 P47=P48 Cobertura Plenário

∅12.5

30

1
4

25
95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (300)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

∅12.5

14

3
0

2
5

9

5

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (300)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 300 30 10

Piso 1

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P1=P2=P3=P8=P9=P14=P18=P22 P4=P13=P17=P21 P5=P6=P7 P10 P11=P15=P16=P23=P25

∅12.5

19

1
9

14
1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (355)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

30

1
4

25

95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (355)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (115)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

1
9

14

1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

BALDRAME

Fundação Plenário

Baldrame Garagem

Fundação

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P12 P19 P20 P24 P26

∅12.5

25

3
0

2
5

20

5

1∅6.3(100)

Arm. Long.: 4∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

4
0

14

5

1∅6.3(28)

3
5

14

5

1∅6.3(108)

Arm. Long.: 6∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 6∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

5
0

14

5

1∅6.3(28)

4
5

14

5

1∅6.3(128)

Arm. Long.: 6∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 6∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

30

1
9

25

1
45

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (450)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

55 a 355 30 10
0 a 55 5 10

Elemento de Fundação 3 -

BALDRAME

Fundação Plenário

∅12.5

19

4
0

14

5

1∅6.3(28)

3
5

14

5

1∅6.3(108)

Arm. Long.: 6∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 6∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

Baldrame Garagem

Fundação

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P27 P28=P29 P30 P31 P32=P37=P38=P42=P43=P44=P45=P46 BALDRAME

Fundação Plenário

∅12.5

40

1
5

1
05

1∅6.3(24) 35

1
05

1∅6.3(100)

Arm. Long.: 6∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 6∅12.5 (115)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

30

1
4

25

95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (115)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

30

1
9

25

1
45

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (335)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (335)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

1
9

14

1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (110)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

Baldrame Garagem

Fundação

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P1=P2=P3=P8=P9=P14=P18=P22 P4=P13=P17=P21 P5=P6=P7 P10 P11=P15=P16=P23=P25

∅12.5

19

1
9

14

1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

∅12.5

19

3
0

2
5

14

5

1∅6.3(88)

Arm. Long.: 4∅12.5 (150)
Estribos: ∅6.3

Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 150 15 10

Cobertura Plenário

Piso 1

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



P33=P36=P39=P40=P41 P34=P35 P47=P48 BALDRAME

Fundação Plenário

∅12.5

30

1
4

25

95

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (115)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

14

3
0

2
5

9

5

1∅6.3(78)

Arm. Long.: 4∅12.5 (380)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (115)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

41 a 285 24 10
0 a 41 4 10

Elemento de Fundação 3 -

∅12.5

19

1
9

14

1
45

1∅6.3(66)

Arm. Long.: 4∅12.5 (285)
Elemento de Fundação: 4∅12.5 (160)

Estribos: ∅6.3
Intervalo
(cm) Nº Espaçamento(cm)

0 a 285 28 10
Elemento de Fundação 3 -

Baldrame Garagem

Fundação

Quadro de pilares
Escala 1:50
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Resumo Aço
Quadro de pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅6.3 2060.0 555
∅12.5 1412.8 1497 2052

Total

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 17 1 ∅10 4

2
5

860 885 3540 21.8

2 ∅10 2 840 840 1680 10.4

3 ∅10 2 690

2
5 715 1430 8.8

4 ∅10 2 795 795 1590 9.8

5 ∅10 2 670 2
5 695 1390 8.6

6 ∅5 130 3
5

14

5

106 13780 21.6

65.3 23.8Total+10%:

V 28 1 ∅12.5 2

2
5

900 925 1850 17.8

2 ∅12.5 2 720 720 1440 13.9

3 ∅12.5 2 785

2
5 810 1620 15.6

4 ∅12.5 2 770 2
5 795 1590 15.3

5 ∅12.5 2 690 690 1380 13.3

6 ∅12.5 2 2
5 885 910 1820 17.5

7 ∅5 135 3
5

14

5

106 14310 22.5

102.7 24.8Total+10%:

V 20 1 ∅10 2

2
5

377

2
5 427 854 5.3

2 ∅16 2 2
5 377 2
5 427 854 13.5

3 ∅5 24 3
5

14

5

106 2544 4.0

20.7 4.4Total+10%:

V 18 1 ∅10 4

2
5

442

2
5 492 1968 12.1

2 ∅5 28 3
5

14

5

106 2968 4.7

13.3 5.2Total+10%:

V 22 1 ∅10 4

2
5

279

2
5 329 1316 8.1

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

8.9 3.1Total+10%:

∅5: 0.0 61.3
∅10: 93.3 0.0
∅12.5: 102.7 0.0
∅16: 14.9 0.0
Total: 210.9 61.3

V 17

19

4
0

1
6

3.721 3.299 2.774 2.102 2.292 2.508 2.19 2.816

19x40

V-433

19x40

V-434

19x40

V-435

19x40

V-436

19x40

V-437

19x40

V-438

19x40

V-439

19x40

V-440

P42 P38 P32 P26 P23 P19 P15 P11 P10

23x1eN6∅5 c/15
34419 9.5

21x1eN6∅5 c/15
3119.5 9.5

17x1eN6∅5 c/15
2489.5 20

12x1eN6∅5 c/15
17520 15

13x1eN6∅5 c/15
19415 20

15x1eN6∅5 c/15
21620 15

13x1eN6∅5 c/15
18915 15

16x1eN6∅5 c/15
23715 30

 C=885  C=840  C=7152N1∅10 2N2∅10 2N3∅10

111.6 113.2

2
5 2
5

 C=885  C=795  C=6952N1∅10 2N4∅10 2N5∅10

79.1 80.7

Piso 1
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 28

19

1
6

4
0

3.206 1.069

4.275 2.17 0.841 2.9 2.9 2.9 2.9 3.02

19x40

V-457

19x40

V-458

19x40

V-459

19x40

V-460

19x40

V-461

19x40

V-462

19x40

V-463

19x40

V-464

P45 V 14 P36 V 11 P30 P24 P21 P17 P13 V 3

27x1eN7∅5 c/15
40219 7

11x1eN7∅5 c/15
1537 57.5

c/15
1eN7∅5

2x

1757.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2719.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2749.5 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 7

19x1eN7∅5 c/15
2767 19

 C=925  C=720  C=8102N1∅12.5 2N2∅12.5 2N3∅12.5

111.2 108.2

2
52
5

 C=795 C=690 C=910 2N4∅12.52N5∅12.52N6∅12.5

78.780.7

V 20

19

1
6

4
0

1.98 1.836

3.816

19x40

V-443

P43 V 15 P39

24x1eN3∅5 c/15
34619 14

 C=4272N1∅10

2
5

2
5

 C=4272N2∅16

V 18

19

4
0

1
6

0.308 4.166

4.474

19x40

V-441

P10 V 3 P1

6x1eN2∅5 c/15
8411.6

16x1eN2∅5 c/15
251

6x1eN2∅5 c/15
84 7.9

 C=4922N1∅10

2
5

2
5

 C=4922N1∅10

V 22

19

1
6

4
0

2.839

19x40

V-447

V 10 P28

17x1eN2∅5 c/15
24819 14

 C=3292N1∅10

2
5

2
5

 C=3292N1∅10

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 29 1 ∅10 4

2
5

307

2
5 357 1428 8.8

2 ∅5 19 3
5

14

5

106 2014 3.2

9.7 3.5Total+10%:

V 30 1 ∅12.5 2

2
5

900 925 1850 17.8

2 ∅12.5 2 700 700 1400 13.5

3 ∅12.5 2 805

2
5 830 1660 16.0

4 ∅12.5 2 2
5 895 920 1840 17.7

5 ∅12.5 2 660 660 1320 12.7

6 ∅12.5 2 785 2
5 810 1620 15.6

7 ∅5 139 3
5

14

5

106 14734 23.1

102.6 25.4Total+10%:

V 24 1 ∅10 2

2
5

560 585 1170 7.2

2 ∅10 2 1045

2
5 1070 2140 13.2

3 ∅10 2 2
5 545 570 1140 7.0

4 ∅10 2 1030 2
5 1055 2110 13.0

5 ∅5 90 3
5

14

5

106 9540 15.0

44.4 16.5Total+10%:

V 25 1 ∅10 4

2
5

290

2
5 340 1360 8.4

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

9.2 3.1Total+10%:

∅5: 0.0 48.5
∅10: 63.3 0.0
∅12.5: 102.6 0.0
Total: 165.9 48.5

V 29

19

1
6

4
0

1.345 1.77

3.115

19x40

V-465

P8 V 2 P3

19x1eN2∅5 c/15
27419 19

 C=3572N1∅10

2
5

2
5

 C=3572N1∅10

Piso 1
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 30

19

1
6

4
0

4.275 3.011 2.9 2.9 2.9 2.9 3.02

19x40

V-466

19x40

V-467

19x40

V-468

19x40

V-469

19x40

V-470

19x40

V-471

19x40

V-472

P46 P37 P31 P25 P22 P18 P14 P9

27x1eN7∅5 c/15
39919 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2779.5 15

18x1eN7∅5 c/15
26015 15

18x1eN7∅5 c/15
26615 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2719.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2719.5 9.5

19x1eN7∅5 c/15
2749.5 19

 C=925  C=700  C=8302N1∅12.5 2N2∅12.5 2N3∅12.5

110.3 109.2

2
5 2
5

 C=920  C=660  C=8102N4∅12.5 2N5∅12.5 2N6∅12.5

78.2 76.2

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅10 542.8 368
∅12.5 345.3 366
∅16 8.5 15 749

CA-60 ∅5 1308.0 226 226
Total 975

Total

V 24

19

4
0

1
6

2.744 4.519 2.508 2.19 3.02

19x40

V-449

19x40

V-450

19x40

V-451

19x40

V-452

19x40

V-453

P34 P29 P20 P16 P12 P7

16x1eN5∅5 c/15
23530 7

28x1eN5∅5 c/15
4207 25

15x1eN5∅5 c/15
21125 15

13x1eN5∅5 c/15
18915 15

18x1eN5∅5 c/15
26815 19

 C=585  C=10702N1∅10 2N2∅10

111.9

2
5 2
5

 C=570  C=10552N3∅10 2N4∅10

81.9

V 25

19

1
6

4
0

0.61 2.339

2.949

19x40

V-454

P41 V 13 P35

17x1eN2∅5 c/15
24714 30

 C=3402N1∅10

2
5

2
5

 C=3402N1∅10

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 ∅10 4

2
5

731

2
5 781 3124 19.3

2 ∅5 46 3
5

14

5

106 4876 7.7

21.2 8.5Total+10%:

V 2 1 ∅12.5 2

2
5

347

2
5 397 794 7.6

2 ∅10 2 2
5 347 2
5 397 794 4.9

3 ∅5 24 3
5

14

5

106 2544 4.0

13.8 4.4Total+10%:

V 10 1 ∅12.5 4

2
5

943

2
5 993 3972 38.3

2 ∅5 61 3
5

14

5

106 6466 10.2

42.1 11.2Total+10%:

V 11 1 ∅10 4

2
5

474

2
5 524 2096 12.9

2 ∅5 31 3
5

14

5

106 3286 5.2

14.2 5.7Total+10%:

V 21 1 ∅12.5 2

2
5

707

2
5 757 1514 14.6

2 ∅10 2 2
5 707 2
5 757 1514 9.3

3 ∅5 44 3
5

14

5

106 4664 7.3

26.3 8.0Total+10%:

∅5: 0.0 37.8
∅10: 51.0 0.0
∅12.5: 66.6 0.0
Total: 117.6 37.8

V 1

19

4
0

1
6

1.65 1.77

3.937 3.42

19x40

V-401

19x40

V-402

P1 P2 V 26 P3

6x1eN2∅5 c/15
8019

13x1eN2∅5 c/15
205

6x1eN2∅5 c/15
80 9.5

21x1eN2∅5 c/15
3149.5 19

 C=7812N1∅10

2
5

2
5

 C=7812N1∅10

V 2

19

1
6

4
0

1.745 1.77

19x40

V-403

19x40

V-404

V 23 P4 V 29

24x1eN3∅5 c/15
352

 C=3972N1∅12.5

2
5

2
5

 C=3972N2∅10

V 10

19

1
6

4
0

1.842 1 1.449

2.939 4.291 2.245

19x40

V-418

19x40

V-419

19x40

V-420

P32 P33 V 21 V 22 P34 V 28

18x1eN2∅5 c/15
26019 15

43x1eN2∅5 c/15
63915

 C=9932N1∅12.5

2
5

2
5

 C=9932N1∅12.5

V 11

19

1
6

4
0

3.346 1.443

19x40

V-421

19x40

V-422

V 21 P35 V 27

31x1eN2∅5 c/15
46019

 C=5242N1∅10

2
5

2
5

 C=5242N1∅10

V 21

19

1
6

4
0

1.98 1.741

3.721 2.244 1.15

19x40

V-444

19x40

V-445

19x40

V-446

P44 V 15 P40 V 11 V 10

24x1eN3∅5 c/15
34619 7

14x1eN3∅5 c/15
2087 9.5

6x1eN3∅5 c/15
869.5 19

 C=7572N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7572N2∅10

Piso 1
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 3 1 ∅10 2

2
5

645 670 1340 8.3

2 ∅10 2 720

2
5 745 1490 9.2

3 ∅10 2 2
5 635 660 1320 8.1

4 ∅10 2 700 2
5 725 1450 8.9

5 ∅5 78 3
5

14

5

106 8268 13.0

38.0 14.3Total+10%:

V 4=V 12 1 ∅10 4

2
5

332

2
5 382 1528 9.4

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

10.3
20.6

3.6
7.2

Total+10%:
(x2):

V 5 1 ∅10 2

2
5

332

2
5 382 764 4.7

2 ∅12.5 2 2
5 332 2
5 382 764 7.4

3 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

13.3 3.6Total+10%:

V 6 1 ∅10 2

2
5

332

2
5 382 764 4.7

2 ∅12.5 2 2
5 332 2
5 382 764 7.4

3 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

13.3 3.6Total+10%:

V 7 1 ∅10 4

2
5

332

2
5 382 1528 9.4

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

10.3 3.6Total+10%:

V 8 1 ∅10 4

2
5

728

2
5 778 3112 19.2

2 ∅5 42 3
5

14

5

106 4452 7.0

21.1 7.7Total+10%:

V 9 1 ∅10 4

2
5

332

2
5 382 1528 9.4

2 ∅5 20 3
5

14

5

106 2120 3.3

10.3 3.6Total+10%:

∅5: 0.0 43.6
∅10: 110.7 0.0
∅12.5: 16.2 0.0
Total: 126.9 43.6

V 3

19

1
6

4
0

2.15 0.776

2.492 2.257 2.404 2.926 2.495

19x40

V-405

19x40

V-406

19x40

V-407

19x40

V-408

19x40

V-409

V 18 P5 P6 P7 V 28 P8 P9

15x1eN5∅5 c/15
21326.2 9.5

14x1eN5∅5 c/15
2079.5 9.5

15x1eN5∅5 c/15
2219.5 9.5

19x1eN5∅5 c/15
2749.5 9.5

15x1eN5∅5 c/15
2219.5 19

 C=670  C=7452N1∅10 2N2∅10

112.7

2
5 2
5

 C=660  C=7252N3∅10 2N4∅10

82.7

Piso 1
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 4
V 12

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-410
V-423

P13
P36

P14
P37

20x1eN2∅5 c/15
28630 19

 C=3822N1∅10

2
5

2
5

 C=3822N1∅10

V 5

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-411

P17 P18

20x1eN3∅5 c/15
28630 19

 C=3822N1∅10

2
5

2
5

 C=3822N2∅12.5

V 6

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-412

P21 P22

20x1eN3∅5 c/15
28530 19

 C=3822N1∅10

2
5

2
5

 C=3822N2∅12.5

V 7

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-413

P24 P25

20x1eN2∅5 c/15
28530 19

 C=3822N1∅10

2
5

2
5

 C=3822N1∅10

V 8

19

4
0

1
6

2.939 2.842 1.544

19x40

V-414

19x40

V-415

19x40

V-416

P26 P27 P28 P29

17x1eN2∅5 c/15
25519 20

17x1eN2∅5 c/15
24920 15

8x1eN2∅5 c/15
10715 30

 C=7782N1∅10

2
5

2
5

 C=7782N1∅10

V 9

19

1
6

4
0

3.366

19x40

V-417

P30 P31

20x1eN2∅5 c/15
28630 19

 C=3822N1∅10

2
5

2
5

 C=3822N1∅10

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 16 1 ∅12.5 2

2
5

755 780 1560 15.0

2 ∅12.5 2 615

2
5 640 1280 12.3

3 ∅12.5 2 2
5 740 765 1530 14.7

4 ∅12.5 2 600 2
5 625 1250 12.0

5 ∅5 79 3
5

14

5

106 8374 13.1

59.4 14.4Total+10%:

V 26 1 ∅10 4

2
5

182

2
5 232 928 5.7

2 ∅5 11 3
5

14

5

106 1166 1.8

6.3 2.0Total+10%:

V 27 1 ∅10 4

2
5 119

2
5 169 676 4.2

2 ∅5 6 3
5

14

5

106 636 1.0

4.6 1.1Total+10%:

V 13 1 ∅10 2

2
5

808

2
5 858 1716 10.6

2 ∅12.5 2 2
5 808 2
5 858 1716 16.5

3 ∅5 49 3
5

14

5

106 5194 8.2

29.8 9.0Total+10%:

V 15 1 ∅10 4

2
5

180

2
5 230 920 5.7

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

6.3 1.9Total+10%:

V 14 1 ∅10 4

2
5

149

2
5 199 796 4.9

2 ∅5 7 3
5

14

5

106 742 1.2

5.4 1.3Total+10%:

V 19 1 ∅10 4

2
5

279

2
5 329 1316 8.1

2 ∅5 17 3
5

14

5

106 1802 2.8

8.9 3.1Total+10%:

V 23 1 ∅10 4

2
5

182

2
5 232 928 5.7

2 ∅5 10 3
5

14

5

106 1060 1.7

6.3 1.9Total+10%:

∅5: 0.0 34.7
∅10: 49.5 0.0
∅12.5: 77.5 0.0
Total: 127.0 34.7

V 16

19

1
6

4
0

3.117 1.664 4.599 3.271

19x40

V-429

19x40

V-430

19x40

V-431

19x40

V-432

P42 P43 P44 P45 P46

19x1eN5∅5 c/15
28319 9.5

10x1eN5∅5 c/15
1479.5 9.5

30x1eN5∅5 c/15
4419.5 9.5

20x1eN5∅5 c/15
2999.5 19

 C=780  C=6402N1∅12.5 2N2∅12.5

109.8

2
5 2
5

 C=765  C=6252N3∅12.5 2N4∅12.5

79.8

V 26

19

1
6

4
0

1.865

19x40

V-455

P4 V 1

11x1eN2∅5 c/15
15114 19

 C=2322N1∅10

2
5

2
5

 C=2322N1∅10

V 27

19

1
6

4
0

1.245

19x40

V-456

V 11 V 10

6x1eN2∅5 c/15
8619 19

 C=1692N1∅10

2
5

2
5

 C=1692N1∅10

V 13

19

1
6

4
0

3.133 1.648 3.346

19x40

V-424

19x40

V-425

19x40

V-426

P38 P39 P40 V 25

19x1eN3∅5 c/15
27919 15

9x1eN3∅5 c/15
13515 15

21x1eN3∅5 c/15
30115 19

 C=8582N1∅10

2
5

2
5

 C=8582N2∅12.5

Piso 1
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 15

19

1
6

4
0

1.854

19x40

V-428

V 20 V 21

10x1eN2∅5 c/15
14719 19

 C=2302N1∅10

2
5

2
5

 C=2302N1∅10

V 14

19

1
6

4
0

1.538

19x40

V-427

P41 V 28

7x1eN2∅5 c/15
10330 19

 C=1992N1∅10

2
5

2
5

 C=1992N1∅10

V 19

19

1
6

4
0

2.839

19x40

V-442

P33 P27

17x1eN2∅5 c/15
25014 15

 C=3292N1∅10

2
5

2
5

 C=3292N1∅10

V 23

19

1
6

4
0

1.865

19x40

V-448

V 2 P2

10x1eN2∅5 c/15
14919 19

 C=2322N1∅10

2
5

2
5

 C=2322N1∅10

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 1 1 ∅10 4

2
5

728

2
5 778 3112 19.2

2 ∅5 45 3
5

14

5

106 4770 7.5

21.1 8.3Total+10%:

V 7 1 ∅10 4

2
5

728

2
5 778 3112 19.2

2 ∅5 42 3
5

14

5

106 4452 7.0

21.1 7.7Total+10%:

V 2 1 ∅12.5 2

2
5

728

2
5 778 1556 15.0

2 ∅16 2 2
5 728 2
5 778 1556 24.6

3 ∅10 2 728 728 1456 9.0

4 ∅5 46 5
5

14

5
146 6716 10.5

53.5 11.6Total+10%:

V 8 1 ∅12.5 2

2
5

330

2
5 380 760 7.3

2 ∅10 1

2
5 75 100 100 0.6

3 ∅12.5 1 75

2
5 100 100 1.0

4 ∅16 2 2
5 330 2
5 380 760 12.0

5 ∅10 2 330 330 660 4.1

6 ∅5 20 5
5

25

5
168 3360 5.3

27.5 5.8Total+10%:

V 13 1 ∅12.5 2

2
5

315

2
5 365 730 7.0

2 ∅10 1

2
5 60 85 85 0.5

3 ∅10 1 65

2
5 90 90 0.6

4 ∅16 2 2
5 315 2
5 365 730 11.5

5 ∅10 2 315 315 630 3.9

6 ∅5 26 5
5

25

5
168 4368 6.9

25.9 7.6Total+10%:

∅5: 0.0 41.0
∅10: 62.8 0.0
∅12.5: 33.3 0.0
∅16: 53.0 0.0
Total: 149.1 41.0

V 1

19

4
0

1
6

2.57 2.257 2.499

19x40

V-501

19x40

V-502

19x40

V-503

V 9 P5 P6 P7

16x1eN2∅5 c/15
22919 9.5

14x1eN2∅5 c/15
2079.5 9.5

15x1eN2∅5 c/15
2219.5 19

 C=7782N1∅10

2
5

2
5

 C=7782N1∅10

V 7

19

1
6

4
0

2.939 2.842 1.544

19x40

V-509

19x40

V-510

19x40

V-511

P26 P27 P28 P29

17x1eN2∅5 c/15
25519 20

17x1eN2∅5 c/15
24920 15

8x1eN2∅5 c/15
10715 30

 C=7782N1∅10

2
5

2
5

 C=7782N1∅10

V 2

19

1
6

6
0

7.326

19x60

V-504

P11 P12

46x1eN4∅5 c/15
68719 25

 C=7282x(1N3∅10) A. Pele

 C=7782N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7782N2∅16

V 8

30

1
6

6
0

1.655 1.691

3.346

30x60

V-512

P30 V 12 P31

20x1eN6∅5 c/15
28630 19

 C=3302x(1N5∅10) A. Pele

 C=3802N1∅12.5

 C=1001N2∅10  C=1001N3∅12.5

2
5

2
5

 C=3802N4∅16

V 13

30

1
6

6
0

3.2

30x60

V-526

P31 P25

26x1eN6∅5 c/10
26030 30

 C=3152x(1N5∅10) A. Pele

 C=3652N1∅12.5

 C=851N2∅10  C=901N3∅10

2
5

2
5

 C=3652N4∅16

Cobertura Plenário
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 3 1 ∅12.5 2

2
5

728

2
5 778 1556 15.0

2 ∅16 2 2
5 728 2
5 778 1556 24.6

3 ∅10 2 728 728 1456 9.0

4 ∅5 47 5
5

14

5
146 6862 10.8

53.5 11.9Total+10%:

V 4 1 ∅16 5

2
5

728

2
5 778 3890 61.4

2 ∅10 1

2
5

728

2
5 778 778 4.8

3 ∅10 2 728 728 1456 9.0

4 ∅5 47 5
5

25

5
168 7896 12.4

82.7 13.6Total+10%:

V 5 1 ∅12.5 2

2
5

728

2
5 778 1556 15.0

2 ∅10 1

2
5 120 145 145 0.9

3 ∅16 2 2
5 728 2
5 778 1556 24.6

4 ∅10 2 728 728 1456 9.0

5 ∅5 47 5
5

25

5
168 7896 12.4

54.5 13.6Total+10%:

V 6 1 ∅12.5 2

2
5

329

2
5 379 758 7.3

2 ∅10 1

2
5 95 120 120 0.7

3 ∅10 1 90

2
5 115 115 0.7

4 ∅16 2 2
5 329 2
5 379 758 12.0

5 ∅10 2 329 329 658 4.1

6 ∅5 20 5
5

25

5
168 3360 5.3

27.3 5.8Total+10%:

∅5: 0.0 44.9
∅10: 42.1 0.0
∅12.5: 41.0 0.0
∅16: 134.9 0.0
Total: 218.0 44.9

V 3

19

1
6

6
0

7.326

19x60

V-505

P15 P16

47x1eN4∅5 c/15
69219 19

 C=7282x(1N3∅10) A. Pele

 C=7782N1∅12.5

2
5

2
5

 C=7782N2∅16

Cobertura Plenário
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 4

30

1
6

6
0

7.326

30x60

V-506

P19 P20

47x1eN4∅5 c/15
69219 19

 C=7282x(1N3∅10) A. Pele

 C=7782N1∅16

 C=7781N2∅10

2
5

2
5

 C=7783N1∅16

V 5

30

1
6

6
0

7.326

30x60

V-507

P23 V 10

47x1eN5∅5 c/15
69519 19

 C=7282x(1N4∅10) A. Pele

 C=7782N1∅12.5

 C=1451N2∅10

2
5

2
5

 C=7782N3∅16

V 6

30

6
0

1
6

1.652 1.691

3.343

30x60

V-508

P24 V 12 P25

20x1eN6∅5 c/15
28530 19

 C=3292x(1N5∅10) A. Pele

 C=3792N1∅12.5

 C=1201N2∅10  C=1151N3∅10

2
5

2
5

 C=3792N4∅16

CONSUL- -BRASILPRIME



Elemento Pos. Diam. Q.
Esquema

(cm)
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

V 9 1 ∅10 2

2
5

655 680 1360 8.4

2 ∅10 2 685

2
5 710 1420 8.8

3 ∅10 2 2
5 635 660 1320 8.1

4 ∅10 2 670 2
5 695 1390 8.6

5 ∅5 70 3
5

14

5

106 7420 11.6

37.3 12.8Total+10%:

V 10 1 ∅12.5 2

2
5

665 690 1380 13.3

2 ∅12.5 2 705

2
5 730 1460 14.1

3 ∅16 2 2
5 650 675 1350 21.3

4 ∅16 2 705 2
5 730 1460 23.0

5 ∅5 73 3
5

14

5

106 7738 12.1

78.9 13.3Total+10%:

V 11 1 ∅12.5 2

2
5

315

2
5 365 730 7.0

2 ∅12.5 1

2
5 60 85 85 0.8

3 ∅12.5 1 55

2
5 80 80 0.8

4 ∅16 2 2
5 315 2
5 365 730 11.5

5 ∅10 2 315 315 630 3.9

6 ∅5 28 5
5

25

5
168 4704 7.4

26.4 8.1Total+10%:

V 12 1 ∅10 2

2
5

315

2
5 365 730 4.5

2 ∅16 2 2
5 315 2
5 365 730 11.5

3 ∅10 2 315 315 630 3.9

4 ∅5 26 5
5

25

5
168 4368 6.9

21.9 7.6Total+10%:

∅5: 0.0 41.8
∅10: 50.8 0.0
∅12.5: 39.6 0.0
∅16: 74.1 0.0
Total: 164.5 41.8

V 9

19

4
0

1
6

2.322 2.292 2.508 2.19 2.666 0.354

19x40

V-513

19x40

V-514

19x40

V-515

19x40

V-516

19x40

V-517

19x40

V-518

P26 P23 P19 P15 P11 P10 V 1

12x1eN5∅5 c/15
17540 15

13x1eN5∅5 c/15
19415 20

15x1eN5∅5 c/15
21620 15

13x1eN5∅5 c/15
18915 15

16x1eN5∅5 c/15
23715 15

c/15
1eN5∅5

1x

115 19

 C=680  C=7102N1∅10 2N2∅10

111.8

2
5 2
5

 C=660  C=6952N3∅10 2N4∅10

76.8

Cobertura Plenário
Desenho de vigas
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:20
Escala seções 1:20
Escala aberturas 1:20

V 10

19

1
6

4
0

2.322 2.292 2.508 2.19 3.02

19x40

V-519

19x40

V-520

19x40

V-521

19x40

V-522

19x40

V-523

P29 V 5 P20 P16 P12 P7

14x1eN5∅5 c/15
20114 15

13x1eN5∅5 c/15
18915 25

15x1eN5∅5 c/15
21125 15

13x1eN5∅5 c/15
18915 15

18x1eN5∅5 c/15
26815 19

 C=690  C=7302N1∅12.5 2N2∅12.5

141.8

2
5 2
5

 C=675  C=7302N3∅16 2N4∅16

126.8

V 11

30

6
0

1
6

3.2

30x60

V-524

P30 P24

28x1eN6∅5 c/10
27119 19

 C=3152x(1N5∅10) A. Pele

 C=3652N1∅12.5

 C=851N2∅12.5  C=801N3∅12.5

2
5

2
5

 C=3652N4∅16

V 12

30

1
6

6
0

3.2

30x60

V-525

V 8 V 6

26x1eN4∅5 c/10
26030 30

 C=3152x(1N3∅10) A. Pele

 C=3652N1∅10

2
5

2
5

 C=3652N2∅16

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅10 229.1 155
∅12.5 107.5 114
∅16 150.8 262 531

CA-60 ∅5 739.1 128 128
Total 659

Total

CONSUL- -BRASILPRIME
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DETALHE A

SEM ESCALA

Aço Pos. Diam. Q. Comp.
Total
(cm)

CA-50-A 1 ∅10 63 27236.0

Peso
(Kg)

171.6

188.8Total+10%:

Peso
(Kg)

0.00
0.00

Comp.
Total
(m)

272.36

CA-60-B 0.00

0.00



CONSUL- -BRASILPRIME

19
476

19

Seção cotada (escala 1:50)

Tipo de apoio:
Somente viga rasa

Tipo de apoio:
Somente viga rasa

4
0

19

4
0

19

1
8
5

1
4

12
0

19 476 19

Planta (escala 1:20)

8N3∅12.5c/15 C=639

8N1∅12.5c/15 C=575

1 1

2

 C
=
13
9

3
5
N
2
∅6
.3
c/
1
5

2

Seção 1 - 1 (escala 1:20)

19 476

1
8
5

1
4

Tipo de apoio:
Somente viga rasa

4
0

19

 C=5758N1∅12.5c/15

 C=6398N3∅12.5c/15

 C=758N4∅12.5c/15

 C=13934N2∅6.3c/15

 C=13934N5∅6.3c/15

1
2

48 15

 C=758N4∅12.5c/15

17.6

529

3
0

16

 C=6398N3∅12.5c/15

1
2 18

544

 C=5758N1∅12.5c/15

Armaduras da escada
Escala: 1:20

4
0

19

Tipo de apoio:
Somente viga rasa

3
0

0.94

16

19

Quadro de Cargas

Tipo de cargas Cargas

Guarda-corpos 0.300 t/m

Sobrecarga 0.300 t/m2

Degraus 0.200 t/m2

 Materiais 
Concreto: C25, em geral
Aço: CA-50 e CA-60
Ações: ABNT NBR 6118(ELU)

 APOIOS 
superior: Somente viga rasa
inferior: Somente viga rasa
intermediário: Parede de alvenaria

Elemento Pos. Diam. Q.
Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Escada 1 ∅12.5 8 575 4600 46.0
2 ∅6.3 34 139 4726 11.8
3 ∅12.5 8 639 5112 51.1
4 ∅12.5 8 75 600 6.0
5 ∅6.3 34 139 4726 11.8

139.4 0.0Total+10%:

∅6.3: 26.0 0.0
∅12.5: 113.4 0.0
Total: 139.4 0.0

1
4

120

Seção 5 - 5 (escala 1:20)

 C=13934N5∅6.3c/15

 C=13934N2∅6.3c/15
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